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専用ニッパー 専用ニッパーを使用時カット面
（角R形状）

改正前食品衛生試験適合品

食品工場・食品製造機械の異物混入対策に

※「ＭＰフーズ」はアラム株式会社の登録商標です。 ●記載内容は2021年6月現在のものです。

ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検知・
検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テスト
を行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合
するかご確認下さい。

MPフーズをご検討されているお客さまへ

[ 企画・開発販売元 ]

商品に関するお問い合わせは

TEL  06-6351-8860     FAX  06-6351-8856
e-mail  info@aram.co.jp

西日本地区の方 (東海・北陸・関西・中四国・九州の方)

TEL  03-3696-4500     FAX  03-3696-4525
e-mail  tokyo@aram.co.jp

東日本地区の方 (北海道・東北・関東・甲信越の方)

●当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。
　ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性な
らびに使用目的に適合するかご確認下さい。
●製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関し
まして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限
定されます。
●記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
●使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

● 主な材質：66ナイロン
● 色：ブルー
● 使用可能温度範囲：－40℃～＋85℃
● 本製品は屋内でご使用ください。

MPF-150NBL

MPF-200NBL

MPF-250NBL

規格

150

200

250

L(mm)

1.1

T(mm)

5

A(mm)

8.2

B(mm)
5

6

C(mm)

8

D(mm)
サイズ

コード

0671-02

0671-03

0671-04

26.0kgf

ループ引張強度
(最小値)

8～35

8～47

8～65

結束径
(φmm)

100本

1袋入数
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● 金属検出機で検出できる素材を使用した結束バンドです。
 食品工場などの異物混入対策に最適です。
● 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmは幅広にしております。
● 専用ニッパーをご使用いただくことで切断面の角部を丸く仕上げることができます。
 ※専用ニッパーをご要望の際は弊社へお問い合わせください。

主な特徴

製品寸法図
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Head 寸法図

金属検知機で検知できる
R

の
MPフーズ®金検バンド







専用ニッパー

専用ニッパーを使用時カット面
（角R形状）

Ｘ線検査機に特化した、異物対策用ゴム・樹脂製品

MPフーズ®X検バンドMPフーズ®X検バンド

改正前食品衛生試験適合品

● X線検査機での検出に特化し、より細かい破片で検知可能な素材を使用した結束バンドです。
 X線検査機で異物検査をされる食品工場などの異物混入対策に最適です。
● 破片サイズによる検知漏れを減らすため150mmは幅広にしております。
● 専用ニッパーをご使用いただくことで切断面の角部を丸く仕上げることができます。
 ※専用ニッパーをご要望の際は弊社へお問い合わせください。

※MPフーズならびにMPF-Xはアラム株式会社の登録商標です。

さらに鮮やか
従来のＭＰフーズシリーズ製品よりも、
鮮やかな色合いが可能に。

シリコーンスクレイパーにおける色の比較例

ＭＰフーズＸシリーズ 従来のＭＰフーズ製品

さらに幅広く
従来のＭＰフーズが使えなかった下記
製品に対しても、Ｘシリーズなら対応。

●アルミ製包装材を使用した製品
　（冷凍食品やスナック菓子など）

●塩分が高い食品
　（味噌、漬物など）

●鉄分を多く含む食品
　（海産物、食肉加工品など）

●アルミ製包装材を使用した製品

さらに細かく
Ｘ線検査機で検知できることに特化し、
1.5mmφ以下の破片も検知が可能に。

Ｘ線検査機での検出結果例

0.7mmφ 1.1mmφ 1.5mmφ 2.0mmφ

従来のMPフーズ製品を採用できなかった方、
従来のMPフーズ製品の検知力に満足できなかった方、
これから異物混入対策に力を入れられる方に最適です。
MPフーズの新シリーズで、異物混入対策を後押しします！

異物混入対策は、進化する。

主な特徴

※特許出願済



MPF-X150NSB

MPF-X200NSB

MPF-X250NSB

MPF-X150NRG

MPF-X200NRG

MPF-X250NRG

MPF-X150NIV

MPF-X200NIV

MPF-X250NIV

規格

150

200

250

150

200

250

150

200

250

L(mm)

1.1

T(mm)

5

A(mm)

8.2

B(mm)
5

6

5

6

5

6

C(mm)

8

D(mm)
サイズ

コード

0771-02

0771-03

0771-04

0771-12

0771-13

0771-14

0771-22

0771-23

0771-24

スカイブルー

ローズグレー

アイボリー

色

23.9kgf

ループ引張強度
(最小値)

8～35

8～47

8～65

8～35

8～47

8～65

8～35

8～47

8～65

結束径
(φmm)

100本

1袋入数

● 主な材質：66ナイロン
● 色：3色
● 使用可能温度範囲：－40℃～＋85℃
● 本製品は屋内でご使用ください。

MPF-Ｘ検バンド（150） MPF-Ｘ検バンド（200） MPF-Ｘ検バンド（250）

●記載内容は2021年6月現在のものです。

●当カタログに記載しております数値等は参考値であって保証するものではありません。
　ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性な
らびに使用目的に適合するかご確認下さい。
●製品を使用したことによる損失や損傷、怪我、その他を含め、結果として起きる損害に関し
まして、弊社は賠償等の責は一切負いません。製品の破損による補償は、製品の交換に限
定されます。
●記載内容の仕様を断りなく変更する場合があります。
●使用後処分される場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い処分して下さい。

ご使用の検知機の設定や、食品の物性等により、検知・
検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テスト
を行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合
するかご確認下さい。

MPフーズ、MPフーズXシリーズを
　　　　　　　ご検討されているお客さまへ

※MPフーズXシリーズはX線検査機専用製品です。金属検知機やマグネットトラップでは検知やキャッチすることが
できません。金属検知機やマグネットトラップをお使いの場合は、従来品のMPフーズ製品をご使用下さい。

金属検知機
検知サイズ

X線検査機

マグネットトラップ

色合い

項目 MPフーズ製品（従来品）

○

○

◎（粉状でも吸着）

△

MPフーズXシリーズ

×（検知不可）

◎（1.5mmφの検知可）

×（検知不可）

◎

さらに安心してご利用いただくには…

ラインごとに色の使い分けも
できるから、安心して作業が
できますね！

「MPフーズ従来品」と「MPフーズXシリーズ」の主な比較

金属検知機やマグネットトラップと、X線検査機を併用されている場合は、従来品のMP
フーズ製品を併せてご利用していただき、使い分けていただくことをおすすめします。

仕様・規格

[企画・開発販売元 ]

商品に関するお問い合わせは

TEL  06-6351-8860     FAX  06-6351-8856
e-mail  info@aram.co.jp

西日本地区の方 (東海・北陸・関西・中四国・九州の方)

TEL  03-3696-4500     FAX  03-3696-4525
e-mail  tokyo@aram.co.jp

東日本地区の方 (北海道・東北・関東・甲信越の方)
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